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VERSION 07.2026

PAMATNES PĀRBAUDES UN SAGATAVOŠANAS TABULA

JA VIETĒJIE NOTEIKUMI VAI STANDARTI ATTIECĪBĀ UZ IEKLĀŠANU VAI OBJEKTA APSTĀKĻIEM IR STINGRĀKI, TIE IR JĀIEVĒRO.

PAMATNES LĪDZENUMS

VINILA GRĪDA PARKETS LAMINĀTS

Cietais vinils ar klik 
sistēmu: ieklāts 

peldošā veidā ar(6) 
vai bez(7) integrēta 

apakšklāja

Elastīgais vinils 
ar klik sistēmu: 
ieklāts peldošā 

veidā uz piemērota 
Unilin vinila grīdu 

apakšklāja

Līmējamais vinils 
(Dryback) vai brīvi 

stāvošs vinila grīdas 
segums (Looselay): 

uz Unilin 
pašlīmējošā 
apakšklāja

Līmējamais vinils 
(Dryback) vai brīvi stāvošs 

vinila grīdas segums 
(Looselay): 

līmēts  
vai  

brīvi stāvošs vinila grīdas 
segums (Looselay): 

 ar kontaktlīmi (tackifier)

Ieklāts peldošā veidā 
uz piemērota Unilin 

apakšklāja

Pielīmēts pie pamatnes 
ar MS polimēra parketa 

līmi

Ieklāts peldošā veidā 
uz piemērota Unilin 

apakšklāja 

!!! Nepieciešama īpaša uzmanība 
pamatnes līdzenumam => visbiežāk 

būs nepieciešams gruntējums + 
izlīdzinošā masa.

LĪDZENUMA PRASĪBAS / 
TOLERANCES

Zem 2 m lineāla 4 mm 2 mm 3 mm 2 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Zem 20 cm lineāla 1 mm 0,2 mm 0,2 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Flīžu šuvju aizpildīšana 5 mm platums 4 mm platums  
1 mm dziļums

Uzklāt izlīdzinošo 
masu Uzklāt izlīdzinošo masu

PAMATNES MITRUMS
VINILA GRĪDA + PARKETS + LAMINĀTS

Bez apsildes Apsildāma

IEKLĀTS PELDOŠĀ VEIDĀ / PIELĪMĒTS PIE 
PAMATNES

Cements 2,5% CM - 75% RH 1,5 % CM - 65% RH

Anhidrīts 0,5% CM - 75% RH 0,3% CM - 65% RH

Uz koksnes bāzes mitruma saturs < 10%

IEPRIEKŠĒJĀS PIEZĪMES 
(1)	 Intensīvai pamatnes tīrīšanai pirms izlīdzinošās masas uzklāšanas izmantojiet sārmainu tīrīšanas līdzekli. Brīdinājums: Pēc tīrīšanas līdzekļa 	
	 lietošanas rūpīgi noskalojiet pamatni.
(2)	 Grīdas apsildes/dzesēšanas gadījumā, ieklājot jaunu grīdas segumu uz esošā, visu slāņu R vērtību summai virs apsildes/dzesēšanas sistēmas 	
	 jābūt mazākai par 0,15 m² K/W.
(3)	 Izvairieties bloķēt peldošās grīdas kustību ar smagiem un fiksētiem objektiem (piemēram, virtuves skapīšiem, virtuves salām, plītīm,  drēbju 	
	 skapjiem vai citām mēbelēm). Smagiem un/vai fiksētiem objektiem jāatrodas tieši uz pamatnes. Ja objekti obligāti jānovieto vai jānostiprina 	
	 uz grīdas seguma, parketam, elastīgajam vinilam / brīvi stāvošajam vinila grīdas segumam (Looselay) jāapsver pilna materiāla pielīmēšana 	
	 pie pamatnes.
(4)	 Līmējot materiālu pie pamatnes, vienmēr pārbaudiet līmes saderību ar pamatni un esošo grīdas segumu (saderības tests).
(5)	 Uz pirmā stāva grīdas plātnēm pārbaudiet mitruma barjeras esamību. Ja tādas nav, jānodrošina apstiprināta mitruma barjeras sistēma. 	
	 Līmējot pie pamatnes, šai barjeras sistēmai jābūt saķeri nodrošinošai divkomponentu epoksīda tipa sistēmai.
(6)	 Ja cietajam vinilam ar klik sistēmu ir integrēts apakšklājs, tad papildus apakšklāju izmantot nav atļauts.
(7)	 Ja cietajam vinila grīdas segumam ar klik sistēmu nav integrēta apakšklāja, tad jāizmanto atbilstošs Unilin vinila grīdas apakšklājs.
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ESOŠĀ PAMATNE
(ar noteikto līdzenumu un mitruma līmeni)

VINILA GRĪDA PARKETS LAMINĀTS

Cietais vinils 
ar klik sistēmu: 
ieklāts peldošā 
veidā ar(6) vai 

bez(7) integrēta 
apakšklāja

Elastīgais 
vinils ar klik 

sistēmu: ieklāts 
peldošā veidā 
uz piemērota 

Unilin vinila grīdu 
apakšklāja

Līmējamais 
vinils (Dryback) 

vai brīvi 
stāvošs vinila 

grīdas segums 
(Looselay): 
uz Unilin 

pašlīmējošā 
apakšklāja

Līmējamais vinils (Dryback) 
vai brīvi stāvošs vinila grīdas 

segums (Looselay): 
līmēts  

vai  
brīvi stāvošs vinila grīdas 

segums (Looselay): 
 ar kontaktlīmi (tackifier)

Ieklāts peldošā 
veidā uz 

piemērota Unilin 
apakšklāja (ar

mitruma barjeru)

Pielīmēts pie 
pamatnes ar MS 

polimēra parketa līmi

Ieklāts peldošā 
veidā uz piemērota 

Unilin apakšklāja  
(ar mitruma 

barjeru)

!!! Nepieciešama īpaša uzmanība pamatnes 
līdzenumam => visbiežāk būs nepieciešams 

gruntējums + izlīdzinošā masa.

MINERĀLI

Anhidrīts/kalcija sulfāts CaSO₄,
porains Labi Labi Labi

< 0,5 % CM + saķeres 
(šķērsgriezuma) tests ar 
slīpēšanu(°) + tīrīšanu ar 

putekļsūcēju + gruntēšanu + 
piemērotas izlīdzinošās masas 

iestrādi 
 

(°) Ieklājot segumu, līmējot pie 
pamatnes, anhidrīta virsmas

slīpēšana bieži ir obligāta.

Labi

< 0,5 % CM + saķeres 
(šķērsgriezuma) 

tests ar slīpēšanu(°) + 
tīrīšanu ar putekļsūcēju

+ gruntēšanu 

 

(°) Ieklājot segumu, līmējot 
pie pamatnes, anhidrīta 
virsmas slīpēšana bieži ir 

obligāta.

Labi

Vaskots vai pulēts betons,
neporains Labi Labi Labi

Labi pēc slīpēšanas +
tīrīšanas ar putekļsūcēju +
gruntēšanas + izlīdzinošās  

masas iestrādes

Labi Labi Labi

Izlīdzinošā masa (min. 3–4 mm),
poraina Labi Labi Labi Labi Labi Labi Labi

Cementa klons porains Labi Labi Labi
Labi pēc dziļās grunts  

uzklāšanas + izlīdzinošās masas 
iestrādes

Labi Labi Labi

Dabīgā akmens flīzes / keramikas 
flīzes / marmors, neporains Labi Labi Labi

Labi pēc tīrīšanas ar kaustisko 
sodu, gruntēšanas un 

izlīdzinošās masas iestrādes
Labi Labi Labi

Azbesta flīzes. 
Stingri pieguļ grīdas pamatnei un ir labā stāvoklī. 
Azbestu saturošu grīdu pārklāšana ir atļauta 
tikai tad, ja to skaidri atļauj vietējie normatīvie 
akti. Iekapsulēšana vai pārklāšana neaizstāj 
demontāžu, ja materiāls ir bojāts vai sācis drupt. 
Ja nepieciešama demontāža, tā jāveic sertificēti-
em speciālistiem, kuri ir apmācīti un akreditēti 
saskaņā ar nacionālajiem normatīvajiem aktiem. 
Iekapsulēšana ir pieļaujama tikai tad, ja azbests 
ir labā stāvoklī un nav mehāniski ietekmēts, kā 
arī šķiedru izdalīšanās risks ir minimāls.

Labi Labi Labi NAV ATĻAUTS Labi NAV ATĻAUTS Labi

Lietie sveķi (epoksīda, poliuretā-
na, poliestera), pulēts akmens, 
neporains

Labi Labi Labi
Labi pēc virsmas

gruntēšanas + izlīdzinošās 
masas uzklāšanas

Labi Labi Labi
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ESOŠĀ PAMATNE
(ar noteikto līdzenumu un mitruma līmeni)

VINILA GRĪDA PARKETS LAMINĀTS

Cietais vinils 
ar klik sistēmu: 
ieklāts peldošā 
veidā ar(6) vai 

bez(7) integrēta 
apakšklāja

Elastīgais 
vinils ar klik 

sistēmu: ieklāts 
peldošā veidā 
uz piemērota 

Unilin vinila grīdu 
apakšklāja

Līmējamais vinils 
(Dryback) vai brīvi 

stāvošs vinila grīdas 
segums (Looselay): 

uz Unilin 
pašlīmējošā 
apakšklāja

Līmējamais vinils 
(Dryback) vai brīvi 

stāvošs vinila grīdas 
segums (Looselay): 

līmēts  
vai  

brīvi stāvošs vinila grīdas 
segums (Looselay): 

 ar kontaktlīmi (tackifier)

Ieklāts peldošā 
veidā uz 

piemērota Unilin 
apakšklāja

Pielīmēts pie pamatnes 
ar MS polimēra parketa 

līmi

Ieklāts peldošā 
veidā uz 

piemērota Unilin 
apakšklāja 

!!! Nepieciešama īpaša uzmanība 
pamatnes līdzenumam => visbiežāk 

būs nepieciešams gruntējums + 
izlīdzinošā masa.

MATERIĀLI UZ 
KOKSNES BĀZES 
Tieša ieklāšana uz lagām ir 
aizliegta.

BRĪDINĀJUMS:
1. Ja koksnes bāzes grīdas 
pamatnē ir mitrums vai 
zem tās nav atbilstošas 
mitruma barjeras sistēmas, 
tā vispirms ir jādemontē. 
Ja jaunais grīdas segums 
un/vai tā apakšklājs aiztur 
mitrumu, koksnes bāzes 
grīdas pamatne laika gaitā 
var sākt pūt. 

2. Ja zem koksnes bāzes 
grīdas pamatnes atrodas 
ventilējama zemgrīdas telpa, 
tai jānodrošina pietiekama 
ventilācija (4 cm² uz
m² grīdas platības).
 
3. Ja zem koksnes bāzes 
grīdas pamatnes ir 
nodrošināta atbilstoša 
mitruma barjeras sistēma 
pret kapilāro mitrumu, virs 
tās var ieklāt grīdas segumu. 
Izmantojiet apakšklāju bez 
tvaika barjeras.
 
4. Jauno grīdas segumu
ieklājiet perpendikulāri
esošajai pamatnei.

Ar naglām stiprināts parkets  
(piem., rakstains ar naglām stiprināts parkets) Labi Labi

Labi, kontrolējot 
pamatnes līdzenumu 
un šuvju platumu, lai 
novērstu pamatnes 

nelīdzenumu 
pārnešanos uz grīdas 

seguma virsmu.

Labi pēc slīpēšanas +
tīrīšanas ar putekļsūcēju +
gruntēšanas + šķiedrām 

armētas izlīdzinošās 
masas iestrādes

Labi

Saķeres tests,
pretējā gadījumā
noslīpējiet virsmu

līdz neapstrādātam
kokam

Labi

Parkets / lamināts ieklāts 
peldošā veidā

1) Vienmēr demontējiet peldošās grīdas sistēmas
2) Pārbaudiet un, ja nepieciešams, sagatavojiet pamatgrīdu

Eļļots parkets pielīmēts pie 
pamatnes 
(neporains)

Labi ar 200 μm PE pretmigrācijas plēves ieklāšanu

Labi pēc slīpēšanas
+ tīrīšanas ar putekļsūcēju 

+ gruntēšanas + izlīdz-
inošās masas iestrādes

Labi Labi pēc pamatnes
slīpēšanas Labi

Lakots parkets / lamināts 
pielīmēts pie pamatnes 
(neporains)

Labi Labi Labi

Labi parasti pēc 
slīpēšanas + tīrīšanas 

ar putekļsūcēju + 
gruntēšanas + izlīdzinošās 

masas iestrādes

Labi Labi Labi

Korķis, OSB (neporains) Labi Labi Labi

Labi parasti pēc 
slīpēšanas + tīrīšanas 

ar putekļsūcēju + 
gruntēšanas + izlīdzinošās 

masas iestrādes VAI 
noņemt korķi, OSB 

(neporains)

Labi

Saķeres tests,
pretējā gadījumā
noslīpējiet virsmu

līdz neapstrādātam
kokam

Labi

Korķis, OSB, skaidu plātne
(nepārklāta), porains Labi Labi Labi Labi Labi Labi Labi
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ESOŠĀ PAMATNE
(ar noteikto līdzenumu un mitruma līmeni)

VINILA GRĪDA PARKETS LAMINĀTS

Cietais vinils 
ar klik sistēmu: 
ieklāts peldošā 
veidā ar(6) vai 

bez(7) integrēta 
apakšklāja

Elastīgais 
vinils ar klik 

sistēmu: ieklāts 
peldošā veidā 
uz piemērota 

Unilin vinila grīdu 
apakšklāja

Līmējamais vinils 
(Dryback) vai 

brīvi stāvošs vinila 
grīdas segums 

(Looselay): 
uz Unilin 

pašlīmējošā 
apakšklāja

Līmējamais vinils (Dryback) 
vai brīvi stāvošs vinila grīdas 

segums (Looselay): 
līmēts  

vai  
brīvi stāvošs vinila grīdas 

segums (Looselay): 
 ar kontaktlīmi (tackifier)

Ieklāts peldošā 
veidā uz 

piemērota Unilin 
apakšklāja

Pielīmēts pie pamatnes 
ar MS polimēra parketa 

līmi

Ieklāts peldošā 
veidā uz piemērota 

Unilin apakšklāja 

!!! Nepieciešama īpaša uzmanība 
pamatnes līdzenumam => visbiežāk būs 
nepieciešams gruntējums + izlīdzinošā 

masa.

ELASTĪGIE UN CITI
GRĪDAS SEGUMI

Tekstila grīdas segumi 1) Vienmēr demontējiet tekstila grīdas segumus
2) Pārbaudiet un, ja nepieciešams, sagatavojiet pamatgrīdu

Ruļļu vinila materiāls 
(akustiskais) = ruļļu vinila 
materiāls, sašuvots ar karsto 
šuvošanu vai ar nesašuvotām 
šuvēm

1) Vienmēr demontējiet putu vinila grīdas segumus
2) Pārbaudiet un, ja nepieciešams, sagatavojiet pamatgrīdu Labi

Labi pēc esošā
grīdas seguma
demontāžas

Labi

Līmēts homogēns vinils Labi ar 200 μm PE pretmigrācijas plēves ieklāšanu

Demontējiet esošo 
grīdas segumu + veiciet 

atbilstošu grīdas pamatnes 
sagatavošanu

VAI
Labi pēc šķidrās tvaika 
barjeras + gruntēšanas 
(+izlīdzinošās masas 

iestrādes)

Labi
Labi pēc esošā
grīdas seguma
demontāžas

Labi

Līmēts homogēns linolejs Labi ar 200 μm PE pretmigrācijas plēves ieklāšanu

Demontējiet esošo 
grīdas segumu + veiciet 

atbilstošu grīdas pamatnes 
sagatavošanu

VAI
Labi pēc šķidrās tvaika 
barjeras + gruntēšanas 
(+izlīdzinošās masas 

iestrādes)

Labi
Labi pēc esošā
grīdas seguma
demontāžas

Labi

Līmēts homogēns gumijas 
segums Labi ar 200 μm PE pretmigrācijas plēves ieklāšanu

Demontējiet esošo 
grīdas segumu + veiciet 

atbilstošu grīdas pamatnes 
sagatavošanu

Labi
Labi pēc esošā
grīdas seguma
demontāžas

Labi

Vinila grīdas segums, ieklāts 
peldošā veidā

1) Vienmēr demontējiet peldošās grīdas sistēmas
2) Pārbaudiet un, ja nepieciešams, sagatavojiet pamatgrīdu

Citi pamatņu veidi: lūdzu, sazinieties ar tehnisko atbalstu technical.services@unilin.com


